
Форма заявки на поверку СИ

Контактные данные заказчика

	Наименование заказчика:
	
	Контактное лицо:
	
	E-mail:
	

	Адрес:
	
	Контактный телефон:
	
	Дата заполнения:
	



Перечень средств измерений

	[bookmark: _Hlk116978483]№ п/п
	Наименование *
	Тип/
Модификация*
	Зав. №
	Рег. номер
Госреестра СИ и/или дата выпуска
	Технические характеристики
	Срочная поверка да/нет *
	Планируемая дата/период поверки
	Оформление документов на бумажном носителе да/нет *
	Дополнительные требования

	
	
	
	
	
	Диаметр
условного прохода DN,
(для расходомеров) *
	Давление*
	Подключение СИ (аналоговый/
цифровой выход)
	Диапазон измерений (шкала прибора)
	Тип волновода
(для рефлекс-радарных уровнемеров)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - поля обязательные для заполнения

Примечания:
1. Стандартный срок поверки 20 рабочих дней с момента поступления СИ и оплаты (при установлении предоплаты в договоре). Срочная поверка по согласованию.
2. В подключение прибора указывать: токовый, частотный, импульсный или цифровой.
3. В дополнительные требования указывать: требования к пломбировке (ограничению доступа), поверка в ограниченном диапазоне/поддиапазоне, поверка в большем количестве точек (допускается указать в каких), поверка по постановлению Правительства РФ от 20.04.2010 №250 (ГНМЦ – ЦСМ, ГНМИ), имитационная поверка по месту установки и т.п. 
4. На бумажном носителе оформляются по заявке клиента свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению.
5. Для накладных расходомеров в столбце «Диаметр условного прохода» указываются рабочие диапазоны диаметров.
